
★壁仕上げ用であり、床面には適していません。

★寒冷地での使用の場合、凍害による破損の恐れがありますのでご注意ください。

★天然石につき色調、紋様、寸法（縦／横／厚み）にバラつきがありますので予めご了承
ください。

★目地材は詰めない想定の製品です。

★石材の重量が重たいので、接着強度の強い接着剤を持ちいて、しっかり１つ１つのピー
スに接着剤が行き渡るように施工してください。裏面のメッシュシートはあくまで仮のも
のです。接着が弱いと、石が脱落する恐れがあります。（エポキシ樹脂系接着剤）

★裏面のメッシュシートは石材よりも一回り大きくしてあります。ラス釘等を用いて、この
部分を固定し、接着剤が乾くまで、シートのズレ、剥離を抑えてください。

★石材重量が重いので、下地は厚手の合板をお使いください。プラスターボードは適して
おりません。

★石材表面は埃、砂、汚れが付着していることがあります。施工後は、石材表面を清掃してください。特に、内装材としてご使用される
場合は、必ず一度拭き仕上げをしてください。

★まれに、石材表面に白い炭酸カルシウムが付着することがあります。その場合も雑巾等を用いて拭き仕上げをしてください。

★接着剤にモルタルは適していません。石材重量が重く、剥離・脱落を起こしやすいのと、モルタル中のセメント成分と水分が入り混
じりアルカリ水となって石の表面に吸いあがってきます。石の表面に上がってきたアルカリ水が、空気中の炭酸ガスと反応するとエ
フロとなって白い粉を噴き固まります。

★石材から、汚れ、灰汁、錆などが流れ出ることがあります。ジョリパット仕上げの門柱にライン状に施工する場合、壁面を汚損する可
能性がありますので、必ずジョリパット面には撥水コート仕上げをするなど、汚損防止対策をしてください。
　万一、汚れた場合は「アクトル」などを用いて綺麗にしたのち、撥水コートで再度表面を仕上げてください。 1

★石材の色味は、乾燥状態では白っぽく、濡れ色では濃く出ます。特に、グレーはその色味の違いが大きく、濡れ色を保持したい場合
は、表面に石材のシーラー（トップコート）を塗布してください。（別途）
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