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★マダガスカルウッドストーンは、木材が化石に品質変化した独特な表情を持つ商品で
す。外壁・内壁の化粧仕上げに、暖炉回りのデザインに、門袖壁のアクセントなどとして
ご活用ください。

★床面の施工には適しておりません。

★すべて天然の材料を使用しており、各部材の色、形、テクスチャーなどにバラツキがあり
ます。色味、形、大きさ、その他ご指定できません。

★取扱いに関しては、一般的な石材と同等と考えて下さい。(木材とは全く異なります。)

★シートは左右が連続して施工できるようになっています。連続して施工してもランダム配
置になるようになっています。

★マダガスカルウッドストーンの裏面は、凹凸があり、壁面下地にピッタリとは納まりません。
接着剤を厚塗りし、しっかりと１つひとつの石に接着剤が行き渡るように押し付けて施工
してください。裏メッシュシートはあくまでも仮のものです。 

★重量があるので、下から上に積み上げるように施工してください。

★接着剤は下地に合わせて、接着強度の高いものを利用し、石材が剥離、脱落しないよう
に注意してください。

★マダガスカルウッドストーンは基本的に目地材は詰めません。厚塗りした接着剤が石と
石の間からはみ出してくるように施工してください。

★裏メッシュシートはブラックカラーのものを使用しており、あまり目立ちません。目地材を
充填しないために、石と石の間からメッシュシートが見えることがありますが、商品上の
特性としてご理解ください。メッシュシートがどうしても見えてはならないという場合は、
石材をメッシュシートから外して、バラピースを１つひとつを接着していってください。1

★ジョリパット仕上げの門柱上部にライン状に施工する場合、灰汁などが流れ出て壁面を
汚損する場合があります。必ず、ジョリパット面には撥水コート仕上げをするなど、汚損防
止対策をして下さい。万一、汚れた場合は「アクトル」などを用いて綺麗にしたのち、撥
水コートで再度仕上げてください。 2


